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1 INTRODUCERE

11 GENERALITATI

Prezenta documentatie are ¢a obiect stabifirea solutiilor tehnice si conditilor de reabilitare a instalatiilor electrice,
pentru oblectivul prolectat.

Intocmit in urma studierii cerintelor din tema de proiectare inaintata de catre beneficiar, sl a raportului de expertiza
tehnica ceruta de catre beneficiar in scopul indeplinirii conditiitor necesare eliberarii autorizatiei de securitate la incendiu,
conform prevederilor O.M.A.I. nr.129 din 25.08.20186, prin remedierea deficientelor si stabilirea masurilor necesare ce
au ca scop principal reducerea globala a riscurilor de producere de accidente, de pierderi de vieti omenesti, de ranire a
camenilor, precum si de degradare sau distrugere a unor bunuri materiale.

Realizarea instalatiilor electrice interioare si exterioare trebuie sa respecte normele si standardele in vigoare,
astfel incat sa fie asigurate confortul utilizatorilor, siguranta instalatiilor si nivelurile de performanta necesare.

Memoriul tehnic se va citi in mod obligatoriu impreuna cu Caietul de sarcini si plansele desenate.

Principalele normative si standarde luate in considerare sunt urmatoarele;

1772011 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor;

NP 061-2002 Normativ pentru proiectarea si execulia sistemelor de iluminat artificial din cladiri:

NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;

Normativ{ 18/1-01 Normativ pe ntru proiectarea siexecutarea instalatillor electrice interioare de curenti slabi
aferente cladirilor civile si de productie;

SR EN 54 - Sisteme de detectare si de alarma fa incendiu;

P118/1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

OMAI 163/2007 - Norme generale de aparare impotriva incendiilor;

Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructie {modificata prin legea 123/2007);

C56/ 2002 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente;

Legea 453/2001 privind autorizarea executarii constructiilor;

HG Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metedologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in
munca Nr. 319/2006;

HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de Securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

PE 932 Regulament de furnizare si utilizare a energiei electrice;

C300/1994 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executaril lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora

Legea 319/2006 a sigurantei si sanatatii in munca

NSSM 111 - Norme specifice de securitate a muncii |a utilizarea energiei electrice in medii normale;

Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si in activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor proiectate
se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate. Lista de mai sus nu este limitativa si
va fi completata cu restul prevederilor legale in domeniu, afiate in vigoare la momentul respectiv.

Raspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine in intregime executantului fucrarii in perioada
de realizare a investitiei si beneficiarului pe pericada de exploatare normala, infretinere curenta si reparatii {(dupa

receptionarea lucrarilor si a punerii in functiune).

1.2LUCRARI NECESARE
in urma constatarilor facute se impune executia urmatoarele lucrari de specialitate:

a) desfiintare Tabloului electric TG prezent
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b) montarea unui nouTablou electric TG conform schemei monofilare anexata la acest proiect
c) realizare instalatie iluminat exterior
d) executie integrala a fluminatului de siguranta
e) executie instalatie de iluminat tabla scolara
f) montare tablou electric centrala
a) realizare instalatie de paratraznet

Executia lucrarilor de instalatii electrice va fi asigurata de personal de specialitate,atestat conform prevederilor
de actualitate {cf, Ordin 45/2016 ANRE si Anexa).

Calitatea executiei lucrarilor de instalatii electrice va fi supravegheaia de personal atestat de Inspectoratul de
Stat pentru Construclii_ISC_, prin Diriginte de Santier_DS_ de specialitate atestat {cf. Ordin 1496/2011 MDRT, ANEXA
cap.V, ar.8.(4)-subdomeniu 8.1.si art.9.(1)

In prezent bransamentul electric este realizat din Blocul de Masura si Protectie Trifazat 32A: BMPT-32A
amplasat pe domeniul public, printr-un racord aerian din cablu de tip TYiR 4x16mmp, pana in Firida Interioara FBint
amplasata ingropat in peretelelateral al holului interior de acces in scoala a cadrelor didactice.

De la fiida de bransament FBint se alimenteaza tabloul electric general TG din care se alimenteaza toti
consumatoerii electrici ai cladirii.

Se vor schimba conductorii electrici de prelungire din FBint panain TG, conectarea conductorilor electrici in FBint
prin coneclori asezati pe sina clema si respectarea codului de identificare a culorilor de marcaj pentru conductoarele
electrice (cf. Normativ I7-2011 cap V. 5.1.4.3)

TABLOU ELECTRIC GENERAL- TG

Tabloul general va fi inlocuit deoarece Tabloul General existent si echipamentele de protectie a circuitelor de
alimentare ale consumatorilor de energie electrica, realizate prin intermediul intrerupatoarelor automate de tip 1N+P si
3P (inrerupator general), nu corespunde cerintelor normativelor de specialitate in vigoare:

. tablou electric subdimensionat

. amplasare necorespunzatoare echipamente electrice

. protectie neselectiva

. conexiuni realizate incorect

. conductorii electrici de conexiune intre aparate nu respecta codul de identificare a culorilor de marcaj
pentru conductoarele electrice (cf. Normativ 7-2011 cap V. 5.1.4.3)

. subdimensionare sau supradimensionare circuite de protectie

’ conectare fara sir de cleme

. suprapunere alimentare consumator

. caracteristica constructiva necorespunzatoare prin lipsa dispozitive protectie la supratensiune (SPD)
pentru limitarea perturbatiilor si avariilor (cf. Normativ 17-2011 cap V. 4.4.3)

. lipsa dispozitive de protectie la curent rezidual (DDR, Ir=300mA) pentru diminuarea riscului de incendiu
(cf. Normativ 17-2011 cap IV. 4.2.2.8)

. lipsa dispozitive de protectie la curent rezidual (DDR, Ir=30mA) pentru circuitele electrice de iluminat si
priza (cf. Normativ [7-2011 cap IV. 4.1.5.2. sicap. IV 4.2.2.9)

. calitate inferioara a echipamentelor

. lipsa barete de echipotential

U lipsa schema monofilara

. lipsa inscriptionare de identificare pentru circuitele electrice

. lipsa inscriptionare element de avertizare pericol electric
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. pericol de electrocutare in exploatare
. pericol de incendiu

INSTALATIA ELECTRICA DE ILUMINAT INTERIOR S| EXTERIOR

Instalatiile electrice de iluminat proiectate asigura iluminatul in interior (iluminarea tablelor din salile de
clasa) si exteriorul cladirii.

Corpurile de iluminat vor i alimentate intre faza si nul. Circuitele de alimentare a corpurilor de ituminat sunt
separate de cele pentru alimentarea prizelor.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul comutatoarelor sau intrerupatoarelor.
intrerupatoarele si comutatoarele sunt montate pe conductorul de faz3 si corespund modului de pozare a circuitelor.

inaltimea de montaj a intrerupatoarelor §i comutatoarelor este de 0.8-1.4 m, masurata de la nivelul pardoselii
finite p&na la axul Intrerup&torului. in momentul stabilirii furnizorului, indltimea de montaj si pozitia exact3 a acestora
va fi data de beneficiar sau de arhitectul lucrérii.

Distributia circuitelor este realizata ingropat sub tencuiala sau aparent pe sub plafonul fals, coborarile la
aparate executate ingropat sub tencuiala.

In toate cazurile conductoarele din cupru tip MHf {LSFH) si cablurile tip C2XHrm (LSFH) sunt protejate
impotriva deteriorarii mecanice in tuburi sau canale de protectie din PVC (tip IPEY).

Circuitele de iluminat sunt protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate de 10A
(caracteristica B) i sunt realizate cu cabluri de energie cu conductoare din cupru avind sectiunea de 1,5 mm? §i
izolatie cu intarziere la propagarea flacarii.

INSTALATIA ELECTRICA PENTRU ILUMINAT DE SIGURANTA DE EVACUARE

Pentru iluminatul de sigurantd de evacuare s-au prevazut corpuri de iluminat speciale, prevazute cu
acumulatori, pentru o functionare sigura minim 120-minute care sa indice drumul de urmat pentru evacuare. Corpurile
de iluminat de siguranta sunt alimentate din circuitele de iluminat normal.

Corpurile de iluminat pentru evacuarea din cldire respecta recomandarile din SR EN 60598-2-22 si tipurile de
marcaj (sens, schimbdri de directie) stabilite prin H.G. nr. 971/20086, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) si SR EN 1838
privind distantele de identificare, luminanta $i iluminarea panourilor de semnalizare de securitate. Punerea in functiune
la intreruperea iuminatului normal se face in timp de max. 5 sec.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta trebuie sa fie realizate din materiale clasa B de reactie
la foc, potrivit reglementarilor specifice.

INSTALATIE ELECTRICA DE PROTECTIE IMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE
Protectia contra tensiunilor accidentale decontact direct si Indirect se realizeaza conform normativului I7-2011.
Protectia la defect (impotriva atingerilor indirecte) se va realiza prin intreruperea automata a alimentarii cu
energie electrica. Reteaua de distributie interioara se va realiza dupa schema de tip TN-S, in care conductorul de
protectie distribuit este utilizat pentru intreaga schema, pana la ultimul punct de consum.
Barele PE a tablourilor electrice vor filegate la priza de pamant, prin intermediul conductorului de protectie PE.
Se va verifica rezistenta de dispersie a prizei de pamant care nu poate depasi valoarea de 1 Q. Daca aceasta
valoare nu este respectata se va imbunatati rezistenta de dispersie a prizei de pamant existente, prin adaugare de
electrozi suplimentari, prin grija beneficiarului.
Protectia de baza (contra atingerilor directe) se asigura prin ufilizarea de materiale si echipamente
corespunzatoare categoriei d influente externe, conductoare izolate, cabluri, tuburi de protectie, carcase, tablouri de
distributie avand partile active izolate (protectie completa).
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Ca masura tehnica suplimentara se utlizeaza protectia cu dispozitive de curent diferential rezidual (DDR),
30 mA, dispozitive de prolectie la supratensiune (SPD) pentru limitarea perturbatiilor si avariilor (cf. Normativ 17-2011
cap V. 4.4.3) si dispozitive de protectie la curent rezidual (DDR, Ir=300mA) pentru diminuarea riscului de incendiu {cf.
Normativ 17-2011 cap IV. 4.2.2.8).

Instalatia de legare la pamént cuprinde o priza de pamant artificiala realizata in jurul cladirii cu electrozi verticali
din teava OL-ZN D=2 % * L=3 ml, inferconectati cu conductoare din banda OL-ZN 40x4 mm. Dimensiunile
electrozilor si conductoarelor de legaturaingropate suntconform STAS 12604/5. Priza de pamant va avea o rezistenta
de dispersie R < 1 ohm.

Instalatia de protectie impotriva trasnetului este de tip [Il NORMAL se va realiza cu 1 paratrasnet cu dispozitiv
de amorsare tip PDA si 4 coborari. Paratrasnetul este in conformitate cu normele 17/2011. Dispozitivul de captare este
compus din paratrasnetul cu PDA i catargul sau suportul paratrasnetului care se fixeaza pe elementele cele mai inalte
ale constructiei de pe acoperis conform plan E03. Conductoarele de coborare se recomanda a se realiza din platbanda
ZN -25x4 mm. La 2 m inéltime deasupra solului, conductorul de coborare este intrerupt, legatura electrica fiind realizata
cu o piesa de separatie care separa conductorul de coborare de priza de impamantare cu ocazia efectudrii masuratorilor
rezistentei prizei de pamant.

Reteaua de paratrasnet i instalatia interioara de legare la pamant folosesc in comun aceeasi priza exterioara
de impamintare.

Priza de pamant va avea valoarea de max. 1 ohm. Coborérile de la instalatia de paratrasnet la priza de pamant
se face prin exteriorul constructiei cu platbanda OI-ZN 25x4 mm fixata cu piese tip SPZ pana la piesele de separatie
CES.

Toate materialele si componentele utilizate la executia unei noi instalatii de legare la pamant trebuie sa fie noj,
prefabricate si omologate pentru aceasta destinatie.

1.3 INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE SIINTRETINERE
Pentru mentinerea instalatiei in permanenta stare de functionare, in conditile unei exploatari in deplina
securitate se vor respecta prevederile:
- firmei producatoare cuprinse in cartea tehnica/prospectul livrat impreuna cu produsul
- regulamentul de exploatare a constructiilor si amenajarilor de pe teritoriul obiectelor energetice indicativ PE 709/75
capitolul 10.1, 10.3.
Prezentele instructiuni nu sunt limitative ele trebuind completate de beneficiar functie de conditiile existente
si modul de organizare.

1.4 - MASURI PRIVIND RESPECTAREA CERINTELOR DE CALITATE SiDE PREVENIRE A RISCURILOR

Conform Legii nr. 10 privind calitatea in constructii, utilajele, echipamentele si instalatile au fost astfel
dimensionate, poziionate si integrate in fluxul tehnologic, incat sa raspunda tuturor cerinfelor solicitate. Pentru fiecare
cerinta s-au precizat masurile luate in vederea indeplinirii criterilor de performanta, normativele si standardele de
referinta

1.4.1. - Cerinta ,A” REZISTENTA $I STABILITATE

Actiunile susceptibile a se exercita asupra cladirii in timput executiei si a exploatarii nu vor avea ca efect avaria
instalafilor sau a echipamentelor rezultata ca urmare a deformarilor mari ale elementelor portante sau a unor
evenimente accidentale de proporiii.

Legaturile instalafiilor si echipamentelor cu elementele de constructie de care sunt fixate sunt proiectate astfel
incat sa nu constituie puncte slabe.
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instalatiile si echipamentele ale caror elemente de prindere sifsau sustinere vor fi livrate de furnizor, vor fi
insofite de documente justificative privind rezistenta seismica a ansamblului instalatiei.

1.4.2. - Cerinta ,,B” SIGURANTA IN EXPLOATARE

Siguranta in exploatare se referd la siguranfa circulatillor, siguranta la intruziune gi sigurania in folosirea
instalatiilor si echipamentelor aferente,

S-au asigurat solutii de proiectare specifice temei, repartizénd functiunile in mod judicios n relatie cu circulatiile
pe orizontald gi verticald, prevederi de solutii de iluminat natural si artificial, incalzire, veniilatie, funclie de exigentele
unei cladiri modeme.

S-a asigurat orientarea optima functie de programul de arhitectura studiat.

Dimensionarea spatiilor, golurilor §i elementelor de constructie s-a facut conform cu normativele in vigoare,
asigurand o exploatare in conditil de maxima siguranta.

Asigurarea exigente privind siguranta in exploatare din punct de vedere al instalatiilor se va face tinand cont de
urmatoarele criterii:

- conductele vor fiizolate si protejate;
- gurile de vizitare de la ghene vor fi efanse.

1.4.3. - Cerinta ,C" SECURITATEA LA INCENDIU

Constructia se incadreaza in categoria de importania C si clasa de importanta Il rezistenta la foc a constructiei
corespunde gradului [1] de rezistenta la foc.

Siguranta la foc va fi satisfacutd prin respectarea criteriilor de performante generale existente in normele in
vigoare (“Normativul de siguranta la foc a constructiilor - P 118 — 99" aprobat MLPAT cu Ordin nr. 27/N din 7 aprilie
1999).

Pentru reducerea riscului de izbucnire a incendiului s-au prevazut masuri de realizare i amplasare a functiunilor
si elementelor componente ale instalatiilor ce pot constitui focare de incendiu. In acest fel se poate specifica ca toate
elementele instalatiilor se vor amplasa la distanfele indicate in normativele pe specialitaii, faid de elementele
combustibile ale constructiei.

in proiectarea elementelor mai sus aratate s-au luat in considerare normele cuprinse in Ordinul 381/1219/M.C.
Ordin al Ministerului de Interne §i a Ministerului Lucrarilor Publice i Amenajarii Teritoriului pentru aprobarea Normelor
generale de prevenire §i stingere a incendiilor.

Golurile de trecere prin plansee si perefi vor fi etansate cu materiale rezistente la foc 30 minute conform
normativului P118.

Conductele i ghenele de instalatii se vor dispune si realiza astfel ca sa fie protejate la socuri, coroziune, incendiu
sl sa nu constituie cai de propagare a fumului $i incendiilor.

1.4.4. - Cerinta ,,D” IGIENA S| SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA §I PROTECTIA MEDIULUI

Prin activitatea sa obiectivul propus nu elimina noxe §i substante nocive in atmosfera sau in sol. La proiectare
si in exploatare se vor respecta prevederile de protectie a mediului prevazute de legislalia in vigoare pentru evilarea
poluarii mediului prin degajari de substante nocive in aer, apa gi sol.

in exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a substantelor nocive sau insalubre de catre
instalatiile de incalzire i ventilare i crearea de posibilititi de curafire a instalatiilor care sa impiedice aparifia gi
dezvoltarea acestor substante.

Crearea unui mediu hidrotermic optim implica asigurarea unei ambiante termice globale si locale atat in regim
de iama cét gl in regim de vara. Asigurarea mediului hidrotermic trebuie corelatd cu asigurarea calitatii aerului si
optimizarea consumurilor energetice.
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Igiena evacuarii gunoaielor implicé soluionarea optima a colectarii §i depozitarii deseurilor menajere, astfel incat
sa nu fie periclitatd sénatatea oamenilor.

1.4.5. - Cerinta ,E” IZOLATIA TERMICA, HIDROFUGA S| ECONOMIA DE ENERGIE
Pentru respeclarea cerintei privind consumuri minime de energie electrica in exploatare ale utilajelor, s-au
avut in vedere:
- adaptarea continua a cantitalii de calduraffrig produse cu necesarul real din instalatii, prin pre-vederea
sistemului cu tehnologie inverter, rezultand un consum mult mai mic fata de sistemele clasice;
- asigurarea urmatoarelor valori ale randamentului pentru componentele sistemului:
- centrala termica, nmin.= 95%
— ventilatoare, nmin.= 60%
- compresoare ermetice, nmin.= 95%
- performante energetice ridicate
- rata de eficienta energetica de racire, EER - minim 3,2
- coeficient de performanta energetica, COP - minim 3,6
Criteriul priveste obtinerea unui consum rational de energie pentru racire/incalzire, prin asigurarea unei protectii
termice corespunzatoare a cladirii (termoizolarea anvelopei, prevederea de gemuri termopan performante), ceea ce
conduce |a o instalatie de racire/incalzire cu parametrii mai mici.
Sunt prevazute masuri care sa permita reglajul sarcinii de racire functie de varialia parametrilor climatici exteriori.
Pentru aceasta s-au avut in vedere:
* utilizarea in instalatiile de climatizare a compresoarelor ce utilizeaza tehnologia inverter

(T

posibilitatea pomiriifopririi si regiarit instalatiei local de catre ufilizatori, functie de necesarul la momentul respectiv

L ]

1.4.6. Cerinta ,,F" PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Instalatiile prevazute, nu se caracterizeaza prin producerea unor zgomote deosebite ce pot deranja activitétile
din cladire sau din zonele din imediata vecinatate. Totusi, se iau unele masuri de reducere a zgomotelor, cum ar fi:
- prevederea unor echipamente silentioase (valorile cerute se refera la nivelul de presiune sonora, la turafia maxima).

1.5 - ORGANIZAREA DE SANTIER $I MASURI DE PROTECTIA MUNCII
Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele acte normative:
-Legea 90/1996 privind protectia muncii;
-Norme generale de protectia muncii;
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia i igiena muncii in construcfii - ed. 1995;
- Ordin MMPS  235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la indl{ime;
- Ordin MMPS 265/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individual3;
-Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300-1994;
- Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarii.

Executantul i beneficiarul rispund de realizarea lucrarilor de constructii care sa asigure evitarea accidentelor
de munca si a imbolnavirilor profesionale. in acest scop, au obligatia de a analiza documentatia din punct de vedere al
securitalii muncii i dacd este cazul, s& facd obiectiuni, solicitand proiectantului modificarile necesare conform
prevederilor legale.

Dupa insusirea documentatiei, executantul si beneficiarul vor trece la executia lucrarilor proiectate. Pe toatd
perioada execufiei, executantul $i beneficiarul au obligatia de a aplica toate prevederile cuprinse in legislatia si normele
de securitate a muncii precum i prescriptiile din prezentul proiect, raspunderea pentru neaplicarea lor revenindu-le in
totalifate acestora.
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Prezenta documentalie, in faza de proiect pentru autorizaia de construire, este extras din proiectul tehnic gi a
fost elaboratd cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicatd), ale Legii 10/1995 privind calitatea lucrarilor in
construciii §t a normelor tehnice in vigoare.

Pe parcursul executiei se vor respecta cu strictele “Normele generale de prevenire i stingere a incendiilor”™ gi
normele specifice de prevenire a incendiilor pentru activitati cu factor de risc ridicat privind producerea incendiilor sau
exploziilor (lucréri de sudurd, lucrar in spatii in care pot aparea degajéri de gaze inflamabile). De asemenea, vor fi
respectate prevederile Dec.232/74, 420/75, si H.G. 51/92.

Prezenta enumerare nu are caracter exhaustiv, beneficiarul i constructorul urménd sa ia in completare orice
masuri de protectia muncii, siguranta circulatiei, prevenirea $i stingerea incendiilor care le vor considera necesare, tinand
cont de particularitafile specifice acestei lucrari,

1.6 INSTRUCTIUNIPENTRU RECEPTIA S PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIILOR

Receptia lucrarii se va face numai dupa constatarea ca instalatia executata este conforma cu proiectul,

Vor fi avute in vedere toate precizarile din cartile tehnice ale echipamentelor montate in instalatie.

Se vor respecta cerintele Normativului C56/02 privind receptia lucrarilor de instalatii electrice si ale
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR 273/94.
Se vor asigura etapele de confirmare a calitatii lucrarilor executate prevazute in programul de control.
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2 LISTA NORMATIVELOR S| STAS-URILOR DE REFERINTA FOLOSITE LA PROIECTAREA, EXECUTIA,
VERIFICAREA S| RECEPTIONAREA LUCRARILOR DE INSTALATII ELECTRICE

17-11 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice din cladiri.

118/1-2001 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor
civile si de productie.

118/2-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de
alarmare contra efractiei din cladiri.

STAS 287-88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale

STAS 2849/1...7-89 lluminat. Terminologie

STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admisibile.

SR EN 60529-95 Grade normale de protectie asigurate prin carcase. Clasificare si metode de verificare.

SR EN 60617-11-2001 Simboluri grafice pentru scheme electrice.

SR CEl 50(826) +A1-1995 Vocabular electrotehnic international. Instalatii electrice in constructii.

SR CEl 60598-2-22-1992 Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat de siguranta. Conditii tehnice speciale.

SR CEI 60364-1-1997 Instalatii electrice ale cladirflor. Domeniu de aplicare, obiect, principii fundamentale.

SR CEl 60364-2-1997 Instalatii electrice ale cladirilor. Definitii.

SR CEI 60364-3-1997 Instalatii electrice ale cladiriior. Determinarea caracteristicilor generale. SR CEl 60364-4-1997
Instalatii electrice ale cladirilor. Protectia pentru asigurarea securitatii. SR CEl 60364-5-1997 Instalatii electrice
ale cladirilor. Alegerea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor electrice.

SR CEI 60364-7-1997 Instalatii electrice ale cladirilor. Reguli pentru instalatii si amplasamente speciale.

SR CEI 60446-1997 Identificarea conductoarelor prin culori sau prin repere numerice.

SR HD 625.1. $1-2001 Coordonarea izolaliei echipamentelor in refelele de joasa tensiune. Partea 1. Principii,
prescriptil si incercari.

SR CEI 60536-199.5 Clasificarea echipamentelor electrice si electronice din punct de vedere al

protectiei impotriva sacurilor electrice.

SR CEI 755-95 Reguli generale pentru dispozitive de protectie la curent rezidual.

SR EN 61008-1-94 Intreruptoare automate de curent diferential rezidual fara protective incorporata la
supracuranti pentru uz casnic si similar.

SR CEl 60332-1-1998 Incercarea la foc a cablurilor,

SR CE| 61662+A1-2000 Evaluarea riscului de avariere asociat loviturilor de trasnet. SR CE! 61312-2000Protectia
impotriva impulsului electromagnetic generat de trasnet. STAS 6646/1-97 Huminat arificial. Conditii generale
pentru iluminatul in constructii. STAS 6646/3-97 lluminat artificial. Conditii generale pentru iluminatul in cladiri civile.
STAS 8275-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Terminologie

NTE 007/08/00 Normativ pentru prolectarea si executarea retelelor de cabluri electrice.

PE 116-94 Normativ pentru incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice. STAS 234-86 Bransamente
electrice. Prescriptii generale de proiectare si executie.

PE 155-1992 Normativ pentru proiectarea si executarea bransamentelor electrice pentru cladiri civile.

STAS 6865 - Conducte de Cu sau Al cu izolatie de policlorura de vinil

STAS 7933 - Tuburi etanse PEL

STAS 7656 - Tevi de OL sudate pentru instalatii

STAS 6990 - Tuburi izolante IPY din P.V.C.

STAS 553/1 - Aparate de comutatie pana la 1.000V c.a. si pana la 4.000A STAS 4479 - Contactoare si ruptoare de

joasa tensiune

STAS 4641 - Prize si fise de tip industrial pana la 750V si pana la 250A STAS 8114/1,2 - Corpuri de iluminat

STAS 8778/1,2 - Cabluri de energie cu izolatie si manta de P.V.C.

STAS 552 - Doze de aparat si ramificatie

STAS 7757 - Cablu coaxial izolat in polietilena
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SR 4480 - Intreruptoare automale de j.t. pentru uz general. conditii speciale STAS 5258 - Tablouri de distributie inchise
pentru 500Vca si pana la 630A STAS 403 - Tevi de OL nesudate pentru instalatii

STAS 9562 - Accesorii pentru instalatii cu tuburi etanse PEL

STAS 5325 Grade normale de protectie asigurate prin carcase. Clasificare si metode de verificare (M-SR 9/93).
Ord.MI 775/22.07.98 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

MP 008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului P 118-99, Siguranta
la foc a constructiei

C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora

CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punctde vedere al cerintei de

siguranta in exlploatare

C56-2001 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente

HG 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

ME 005-2000 Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind instalatiile aferente constructiilor
NGPM-96 Norme generale de protectia muncii.

GT 059-2003 - Ghid privind criteriile de performanta ale cerinfelor de calitate conform Legii nr. 10/1985 privind calitatea
In constructii, pentru instalatiile electrice din cladiri.

SR EN 62305-3:2011 Protectia impotriva trasnetului. Partea 3: Avarii fizice ale structurilor si punerea in pericol a vietii.

Proiectant,
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DOCUMENTATIE TEHNICA

Reparatii Instalatii Electrice pentru lluminat de Siguranta si Tablou Electric General

Cap 2. CAIET DE SARCINI - INSTALATII ELECTRICE
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1. GENERALITATI

Prezenta documentatie contine principalele sarcini ce revin executantului lucrarilor de instalatii electrice
aferente obiectivului de investitie proiectat.

La baza proiectari au stat datele din comanda proiectantului general, planurite de arhitectura ale
constructiei si prevederile standardelor si normativelor in vigoare.

Executarea instalaiilor electrice se va face coordonat cu celelalte instalatii precum si cu elementele de
arhitectura si rezistenta, tinand cont de sectiunile coordonatoare ale proiectului. Aceasta coordonare se va urmari
pe intreg parcursul executiei incepand de la trasare, iar eventualele neconcordante vor fi semnalate fara intarziere
proiectantului.

Caletul de sarcini nu are caracter limitativ, dar orice modificari sau completari la documentatia initiala vor fi
facute numai cu avizul proiectantului.

Instafatile electrice destinate cladirilor se executa respectandu-se  indicatiile normativului 17/2011.

2. OBLIGATII SIRASPUNDERI ALE EXECUTANTULUI

Executantul lucrarilor are obligatia de a respecta prevederile proiectului de executie, ale ,Normativ pentru
proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor” indicativ 17/2011, a normativelor,
reglementarilor si standardelor conexe, ca o garantie a realizarii criteriilor de performanta necesare prevazute de
lege si de proiectul tehnic.

Asigurarea executarii lucrarilor de instalatii electrice si a celor auxiliare la un nivel calitaiiv corespunzator
standardelor, prin responsabili tehnici cu executia, atestati.

Obtinerea tuturor avizelor si aprobarilor necesare executiei.

Utilizarea in executia lucrarilor numai a materialelor, utilajelor si echipamentelor omologate in Roménia,
corespunzatoare din punct de vedere tehnic prevederilor proiectului si din punct de vedere calitativ cerintelor
standardelor europene. Toate materialele autohtone vor fi insotite de certificate de calitate, iar cele de import de certificat
de omologare in tara noastra.

Orice propunere de inlocuire trebuie motivata de antreprenor, avizata de proiectant si aprobata de catre
beneficiar.

Verificarea alenta a documentatiei tehnice intocmite de prolectant si puse la dispozitie de catre
beneficiar in ceea ce priveste adaptabilitatea la conditiile din teren, trasee, goluri in elementele de constructie,
coordonare cu celelaite specialitati, dupa care vor fi facute observatii. Odata conciliate aceste observatii, proiectul va
fi insusit de catre antreprenor, care il va pune in opera intocmai si la termenele convenite,

Respectarea in fotalitate a proiectului ce urmeaza a fi executat, eventuale modificari sau abateri de la acesta
urmand a fi aplicate numai pe baza solutillor oferite de proiectant cu acordul beneficiarului.

Remedierea pe propria cheltuiala a defectiunilor aparute din vina proprie, atat in perioada santierului cat si in
perioada de garantie stabilita conform legii.

Sesizarea in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor.

Respectarea riguroasa a prevederilor "Normativului de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Respectarea riguroasa a prevederilor privind igiena si protectia muncii in constructii. Lucrarea trebuie executata in
modul cel mai corect si complet, pentru indeplinirea conditilor beneficiarului, care vaavea dreptul sa
respinga orice lucrare sau material ce nu corespunde specificatiilor din proiect sau standardelor de calitate.

Dupa contractarea ulilajelor, antreprenorul va pune la dispozitia proiectantului documentatia tehnica
de selectie si montaj obtinuta de la furnizor, necesara pentru verificare, avizare si intocmirea eventualelor modificari fata
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de proiectul initial; Executantul si beneficiarul vor solicita certificate de garantie de la fumizor si agremente tehnice.
Acestea vor fi prezentate comisiei de receptie.

Supunerea |a receptie numai a lucrarilor terminate, care corespund intocmai proiectului si indeplinesc standardele
de calitate.

Aducerea la indeplinire intocmai si la termen a masurilor si hotararilor dispuse prin acte de control sau dispozitii
de santier.

Respectarea cu strictete a termenelor stabilite.

Prescriptii tehnice de baza ce trebuie riguros respectate in timpul executiei:
1.7 -2011 - Normatliv pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor

MLPAT 9/ N - Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii.
C 300 - 94 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor, pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. P118 - 99 - Normativ de siguranta ia foc a constructiitor.
MI 381 - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor. 4.111.1993
C 56 — 85 - Normativ pentru verificarea calitati lucrarilor de constructii siinstalatiile aferente. Instructiuni
pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse ia constructii si instalatii aferente.
C. 16 ~ 84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente.

C 204- 80 - Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj al utilajelor si instalatiilor tehnologice pentru
obiective de investitii

LP.C.T-Catalbage de detali pentru elemente si subansambluri pentru instalatii.

3. VERIFICAREA, DEPOZITAREA S| MANIPULARA MATERIALELOR SIECHIPAMENTELOR

Vor fi verificate certificatele de calitate si de omologare puse la dispozitie de fumizori. Inaintea punerii in opera,
toate materialele, echipamentele si utilajele vor fi supuse unui
control vizual, in vederea depistarii defectiunilor evidente care ar putea sa le compromita tehnic si calitativ in vederea
remedierii defectiunilor.

Toate aparatele si materialele pot fi introduse in lucrare numai daca au fost livrate cu certificate de calitate si
daca in cursui depozitari sau manipularii si-au pastrat integritatea.

Toate aparalele si piesele vor fi examinate de seful de echipa inainte de montare. Acesta va lua masuri de curatire
si inlaturare a eventualelor resturi de murdarie sau pele de ulei.

La transport si manipulare se vor lua masuri pentru evitarea deteriorarii lor. O atentie deosebita va fi acordata
materialelor casante sau usor deformabile. De asemenea vor fi respectate normele de protectia muncii.

Pastrarea materialelor, echipamentelor si ufilajelor de instalatii electrice se va face in conditii care sa asigure
buna lor conservare in deplina siguranta.

Materialele si instalatiile, asupra carora conditiile atmosferice nu au practic influenta nefavorabila, pot fi depozitate
in aer liber, in slive sau rastele, pe platfiorme betonate sau balastate, special amenajate in acest scop, cu
respectarea normelor specifice de tehnica securitatii muncii.

Materialele ce pot i deteriorate de agenti climatici se vor depozita in soproane si vor fi acoperite cu prelate sau foi
de polietilena.

Malerialele ce se deterioreaza la umiditate sau radiatie solara (aparatura fina, instrumentele de masura
si control precum si componentele instalatiilor de automatizare) vor fi depozitate in magazii speciale, cu masuri de
siguranta sporite.
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4. EXECUTIA INSTALATILOR ELECTRICE

CONDITII SPECIFICE PENTRU TABLOURILE ELECTRICE

La realizarea tablourilor electrice se va tine seama de urmatoarele;

I se vor utiliza numai intreruptoare automate in executie inchisa.

| intreruptoarele automate se monteaza astfel incat eventuala aparilie a unui arc electric sa nu prezinte pericol
pentru restul instalatiei si pentru personalul de exploatare.

| aparatele de conectare se vor monta in asa fel sa intrerupa simultan toate fazele circuitului pe care il doresc.
Nu se admite intreruperea conductorului de protectie.

| Tntreruptoarele se vor monta astfel incat contactele lor mobile sa nu fie sub tensiune atunci cand aparatele sunt
deschise, sa nu se poate Inchide sau deschide sub efectul vibrafiilor la lovirea aparatelor sau datorita greutatii proptii a
partilor mabile.

aparatele de conectare se vor amplasa astfel incat arcurile si scanteile electrice ce apar in timpul exploatarii
normale sa nu fie periculoase pentru personalul de exploatare si sa nu poata cauza scurtcircuit, puneri la pamant sau
deteriorarea obiectelor inconjuratoare.

[ fablourile electrice de distributie trebuie prevazute cu intrerupatoare generale.

Pentru confectionarea tablourilor se vor utiliza materiale incombustibile sau greu combustibile

Tablourile electrice de distributie trebuie sa fie confectionate din materiale incombustibile sau cu intarziere la
propagarea flacarii (care satisfac proba cu fir incandescent la 960°C conform SR EN 60695-2-11) si sa fie
nehigroscopice.

Se recomanda sa nu fie grupate in acelasi panou aparate de curent altemativ cu aparate de curent continuu sau
circuite de tensiuni diferite.

Tablourile se vor monta astfel incat inaltimea de la pardoseala finita pana la latura de sus a tabloului sa nu
depaseasca 2.2 m.

Aparatele, clemele, conductoarele si barele din interiorul tablourilor vor fi astfel instalate, marcate sii etichetate,

incat sa fie usor accesibile si de identficat pentru manevrari, verificari si reparatii.

Pentru marcarea conductoarelor se va utiliza codul culorilor.

CONDITII TEHNICE PENTRU MATERIALE
CABLURI ELECTRICE
Toate cablurile electrice de joasa tensiune trebuie sa fie conform SR CEl 60227-1..6/1996-
97 ; SR CEI 189-1/1993 si trebuie sa fie folosite in aplicatii corespunzatoare, definite in 17-2011 si PE 107-95.
Cablurile electrice irebuie sa aiba capete terminale in forme aprobate, cum ar fi papuci presati, piese din cupru
cositorit, presetupe etc. Fiecare conductor de cablu trebuie sa fie identificat prin culoarea izolatiei codificata dupa SR CEI
446/1993.

La executarea instalatiilor electrice inglobate in elementele de constructie din lemn se folosesc conductoare sau
cabluri din cupru. Cablurile ce se monteaza in contact direct cu lemnul trebuie sa fie cu intarziere la propagarea flacarii,
conform cu recomandarile din SR EN 50266 Se executa din cupru cu izolatie de PVC, utilizate in instalatii electrice fixe
pentru tensiuni nominale pana la 750 V. Sunt de tipul: CYY-F conducte cu conductoare de cupru cu intarziere la
propagarea flacarii.

Sectiunile in care se fabrica sunt cele din STAS 6865-89. Conductoarele trebuie sa fie continue, sa prezinte o
sectiune constanta (fara strangulari}. Izolatie aplicata concentric peste conducte trebuie sa fie aderenta, dar sa poata fi
Tndepartata fara deteriorarea conductorului, Suprafata izolatiei trebuie sa fie uniforma, fara ingrosari si fara incluziuni

S§.C. CONINST SERV-COM S.R.L. ONESTI CUI: RO14587230
Str. Munci, nr.12M, mun. Onest, jud. Bacau Reg. Com.: J04/275/2002
telJ fax: 0234 326 697; tel. mobil: 0722 607 145 emai: coninst.serv. il

Este interzisa coplerce sau multiplicarsa prezentel documentatii fara acordul scris a! S.C. CONINST SERV-COM S.R.L.



$C CONINST SERV-COM SRL ONEST! DOCUMENTATIE TEHNICA
PROIECTARE INSTALATI IN CONSTRUCTII NR: 73/2017

de aer si corpuri straine. Culoarea izolatiei trebuie sa fie uniforma fara pete. Se stabileste la intelegere intre producator
si beneficiar.
Livrarea conductoarelor se face in colaci sau pe tamburi de lemn in lungimi de 50 — 1000 m. Colacii se vor lega in cel
putin 3 locuri pentru a se evita desfacerea lor.
Fiecare colac sau tambur va fi prevazut cu o eticheta care trebuie sa contina:
marca de fabrica;
I notarea conductei (fipul si sectiunea);
! lungimea conductei;
| data fabricatiei;
. semnul organului CTC.

Se recomanda utilizarea conductoarelor si cablurilor incarcate cu circa 85% din curentul maxim admisibil.

La trecerea prin elementele combustibile, cablurile se protejeaza in tuburi metalice.

Cablurile care urmeaza sa fie montate in pamant vor fi instalate in tuburi. Camine de tragere se vor prevedea la
fiecare 50 m de traseu liniar, |a fiecare schimbare de directie si la traversarea drumurilor.

Cablurile de forta pentru o tensiune de pana in 1000V vor putea fi ingropate pina la o adancime de 500mm.
Pozarea cablurilor la adancimi excesive nu va fi acceptata. Cu exceptia cazurilor cand nu se poate altfel, cablurile nu vor
fi pozate sub conducte.

Fundul santurilor excavate va fi liber de pietre ascutite sau alte obstacole.

Cablurile vor fi roluite de pe tambur intr-o asemenea maniera incat sa fie evitate buclele sau incovoierea, si se vor
lua masuri de precautie in cazul pozari sau a tragerii prin piesele de trecere pentru evitarea afectarii armaturii prin trecerea
peste obstacole ascutite, colturi sau pietre. Cablurile trase fie de masini, fie manual vor fi trase folosind role pentru
a preveni contactul dintre cablu si pamant.

Tevile subterane vor fi construite din PVC greu rezistente la impact si vor fi pozate la adancimea de minim 500mm
(din centrul piesei de trecere). Piesa de trecere va fi inconjurata cu cel putin 75mm nisip de clur pe toate directiile. La
intersectii de drum, piesa de trecere cu un diametru de minim 100mm va fi pozata |a o adancime de minim 1000mm({de
la centru plesei de trecere).

Plesa de trecere va fi inconjurata de cel putin 150mm beton pe toate directiile.
La instalare cablurilor in tevi se vor observa urmatoarele aspecte:
- cablurile vor fi trase in linie dreapta;
- rolele vor fi dispuse la ambele capete ale piesei de trecere pe unde cablul va intra sau iesi;
- piesele de trecere din PVC greu si mantaua cablurilor vor fi protejate cu un lubrifiant aprobat;
- distanta maxima dintre caminele de tragere va fi de 50 m;
- un spatiu adecvat va fi asigurat in fiecare camin de tragere pentru instalarea si mufarea cablurilor;
- franghia de tragere va fi ghidata de role;
- un singur cablu va fi tras prinir-o singura piesa de trecere;
- in cazul in care mai multe cabluri mici sunt trase printr-o0 singura piesa de trecere, toate cablurile vor fi trase
simultan.

In toate cazurile in care o piesa de trecere este pozata in pamant, un tragator de cablu sau o franghie facuta
manual va fi trasa cu cel putin 1000mm mai mult la fiecare capat.

ETANSEIZAREA INTRARH CABLURILOR IN CLADIRI

Cand cablurile intra sau ies dintr-o piesa de trecere aflata la intrarea sau inauntru unei cladiri, aceste intrari
impreuna cu orice alta piesa de trecere aditionala va fi indeajuns de etanseizata impotriva patrunderii umezelii. Metoda
de etanseizare trebuie sa aiba o rezistenta la foc de cel putin 30 minute.
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TUBURI IZOLANTE si CANALELE PVC
Tuburile si canalele se amplaseaza fata de elementele de constructie si fata de conductele altor instalatii la
distantele specificate din normativul [7-2011.

Tuburile se monteaza pe trasee orizontale sau verticale. Intre tuburi si racordurile acestora la doze, la aparate sau
la echipamente se executa astfel incit sa corespunda gradului de protectie impus de categoria de mediu din incaperea
respectiva.

Se admite numai montarea aparenta in contact direct cu elementele de constructie din lemn a tuburilor, plintelor
sau canalelor de protectie din materiale plastice omologate pentru montare pe lemn, aparatele sii echipamentele electrice
cu grad de protectie minim IP54 sau omologate pentru montarea pe lemn.

In cazurile in care gradul de protectie al echipamentelor electrice este inferior gradului IP 54 se vor respecta
prevederile de la 3.0.3.8. din 17-2011.

Tuburile flexibile din materiale plastice omologate pentru montare pe lemn se utilizeaza numai pentru protectia
conductelor pe trasee scurte, dificil de realizat cu tub rigid.

Tuburile se fixeaza de elementele de constructie cu accesorii care sa permita realizarea unei singure prinderi in
timp (console fixate cu dibluri metalice).

Se prevad elemente de fixare si la 10 cm de la capetele tuburilor si curbelor fata de doze, aparate, echipamente si
derivatii,
Tuburile si tevile din PVC se manevreaza si se instaleaza in limitele de temperatura a mediului ambiant

prevazut de standarde de produs.

Imbinarea si curbarea tuburilor tevilor, precum si racordarea lor la doze, aparate, echipamente sau utilaje
electrice se face cu accesorii corespunzatoare tipului respectiv de tub sau teava folosindu-se cu prioritate accesorii
prefabricate.

Acestea se realizeaza si se instaleaza impreuna cu tubul sau teava astfel incit sa asigure cel putin rezistenta
mecanica, izolarea electrica, etansietatea si rezistenta la coroziune, la caldura, cat si la tuburile si tevile respective.

Accesoriile tuburilor si tevilor se monteaza respectindu-se conditiile impuse pentru tuburile si tevile pentru care se
folosesc.

Se evita imbinarile {a tuburile montate ingropat.

Curbarea tuburilor se executa cu raza interioara egala cu min.5-6 ori diametrul exterior al tubului la montaj aparent
si egala cu minim de 10 ori diametrul exterior ingropat al tubului la montaj ingropat.

Legaturi sau derivatii la conductele montate in tuburi se fac in doze sau cutii de derivatie. Dozele se instaleaza cu
prioritate pe suprafetele verticale ale elementelor de constructie Dozele de tragere se prevad pe trasee drepte la
distanta de max.25msi pe trasee cu

maximum 3 curbe pe distanta de 15m.

Dozele ingropate in elementele de constiuctie se monteaza astfel incit capacul lor sa fie |a fata elementului de
constructie respecti.

La capetele libere ale tuburilor metalice care intra in corpuri de iluminat sau echipamente electrice se monteaza tile
pentru protejarea izolatiei conductelor electrice.

Inaintea inceperii lucrarilor de montaj, la fiecare categorie de lucrari se va verifica vizual calitatea materialelor si ale
dimensiunilor acestora. Fiecare material frebuie sa aiba certificat de

calitate (si/sau agrement tehnic, MLPAT, ISCIR). La montaj se vor respecta indicatiile furnizate de catre producator.

CONDITII DEMONTARE A APARATELOR
Conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca aceasta grupa sunt indicate in STAS 2614.
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Fixarea intreruptoarelor, comutatoarelor si prizelor trebuie realizata astfel incat aparatele sa nu prezinte nici un fel
de joc la miscarea realizata manual.

intreruptoarele si comutatoarele se vor monta astfel incat sa infrerupa faza la corpul de iluminat.

Aparatele trebuie sa prezinte o perfecta siguranta impotriva improscarii cu metal sau a arculvi electric produs
la actionare.

Partile sub tensiune a aparatelor nu trebuie sa fie accesibile in timpul functionarii.

Manetele, parghile de comanda, butoanele si organele de actionare trebuie sa fie din material izolant.

Vopseaua si emailul nu sunt considerate ca asigurand fzolatie suficienta in sensul protectiei persoanelor impotriva
electrocutarilor.

Aparatele ce urmeaza a fi utilizate trebuie sa fie in buna stare de functionare astfel incét sa nu produca defecte
in instalatie sau sa prezinte pericol de accidente.

Ele trebuie sa aiba carcasele sau placile frontale integre, fara sparturi sau fisuri. Garniturile de atasare a aparatelor
ce urmeaza a se monta in medii umede sa nu lipseasca.

Mecanismul de actionare al intrerupatoarelor si comutatoarelor trebuie sa fie complet fara suruburi lipsa, cu
resorturile de actionare ale contactelor in pozitia prevazuta astfel incat sa nu dea nastere la aclansari sau declansari
infempestive.

Mecanismul de functionare trebuie sa asigure contact sigur la inchidere si intrerupere ferma la deschidere.

Prizele vor fi obligatoriu cu contact de protectie, conectarea conductorului de protectie la bornele corespondente ale
aparatului find obligatorie.

La prize se va verifica pozitia tecilor care trebuie sa fie bine fixate, sa nu se poata desface nici rofi. Ele trebuie
sa fie elastice pentru a permite un contact bun.

Suplimentar, prizele trebuie sa reziste tensiunii mecanice exercitata de tragerea stecherului oricarui aparat, fara a fi
tinute cu ména.

Contactul de legare la pamént al prizei sa nu fie slabit.

CONDITII DE MONTARE A CORPURILOR DE ILUMINAT

Corpurile de iluminat montate direct pe lemn trebuie sa prezinte cel putin gradul de protectie [P 5X executate din
materiale cu intarziere la propagarea flacarii (pentru cel putin 7500C conform SR EN 60695-2-11). Lampile trebuie
sa fie prolejate impofriva loviturilor la care pot fi supuse, cu dispersoare din materiale plastice rezistente la socuri
mecanice (de exemplu policarbonat), cu gratare sau sticla rezistenta.

Corpurile de iluminat trebuie confectionate din materiale incombustibile sau s fie omologate pentru montaj
direct pe lemn. Corpurile de iluminat care se amplaseaza in incaperi vor fi astfel amplasate pe tavanul incaperii sau
pe peretele incaperii astfel incat sa asigure un iluminat optim al locurilor.

Dispozitivul de susupendare pentru corpurile de iluminat (dibluri metalice) trebule sa suporte fara deformari
o greutate egala cu de 5 ori a corpurilor de iluminat, dar nu mai putin de
10kg.

lluminatul de siguranta se va realiza cu corpuri de fluminat echipate cu aparataje pentru iluminat de siguranta cu
acumlator cu autonomie de min 180 minute.

PRIZA DE PAMANT

Se varealiza priza de pamant artificiala, folosind electrozi verticali din teava din otel zincat de 2 1/2” legati intre ei
cu platbanda zincata 40x4mm. Priza de paméant astfel constituita va trebuie sa aiba o rezistenta de dispersie de cel
mult 1 ohm deoarece se foloseste impreuna cu instalatia de paratrasnet.
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in interiorul cladirilor se vor realiza instalatii de legare la pamant cu platbanda OL ZN 25x4. Conectarea instalatiilor
de legare la pamént interioare cu instalatia de legare la paméant exterioara se va face cu piese de separatie.

Fiecare echipament electric (motor, pompa, tablou local, cutie locala, efc.) va avea un conductor principal
de legare la pamant din platbanda OLZN 25x4 mm. Racordarea echipamentelor electrice se va face cu piese flexibile
din conductor de Cu avand S=16mm®

INSTALATIA DE PROTECTIE IMPOTRIVA DESCARCARILOR ATMOSFERICE

Instalatia de protectie impotriva trasnetului este de tip Il NORMAL se va realiza cu 1 paratrasnet cu dispozitiv
de amorsare tip PDA si 4 coborari. Conductoarele de coborare se recomanda a se realiza din platbanda ZN -25x4 mm.
La 2 minaltime deasupra solufui, conductorul de coborare este intrerupt, legatura electrica fiind realizata cu o piesa de
separatie care separa conductorul de coborare de priza de impamantare cu ocazia efectudril masuratorilor rezistentei
prizei de pimant,

Banda va fi fixata in afara structurilor pe suporti tip sa. Acolo unde este indicat, conexiunile vor fi facute la armatura
betonului. Traseul conductoarelor si a punctelor de fixare va fi aprobat de catre Inginer inainte de instalare. Acolo unde
este specificat conductorii vor fi protejati in PVC pentru a preintimpina coroziunea si pentru armonizarea cu
aspectul cladirii.

O legatura de testare va fi instalata la fiecare conductor coborator adiacent tijei de impamantare lao
inaltime de 500mm deasupra terenului.

Rezislenta totala a sistemului de impamantare nu va fi mai mare de 1 ohm,

Legaturile echipotentiale se realizeaza pentru obiectele metalice exterioare daca ele se afla mai aproape
de conductorul de coborare decét distanta de securitate S (intotdeauna daca S<1 m), pentru coloane de gaz (cand S<3
m}) si pentru antene (cand S<10 m).

La executarea instalatiei se vor respecta masurile prevazute in normativele I7- 2011.

Instalatia intericara de protectie impotriva trasnetului IIPT este alcatuita dintr-o bara de echipotentializare BEP,
montata in incaperea tabloului electric si legaturi echipotentiale, realizate intre toate elementele de instalatii realizate din
materiale conductoare.

Bara pentru egalizarea potentialelor este din cupru, de sectiune 20x10 mm si lungime 500 mm, prevazuta cu borme
pentru racordarea conductoarelor de echipotentializare. Fiecare echipament electric (motor, pompa, tablou local,
culie locala, etc.} va avea un conductor principal de legare la pamant din platbanda OLZN 25x4 mm. Racordarea
echipamentelor electrice se va face cu piese flexibile din conductor de Cu avand S=16mm?,

5. VERIFICAREA INSTALATIEI, PROBE, REGLAJE SIDAREA IN EXPLOATARE

Efectuarea verificarilor si punerea in functiune se face conform Cap.8. Veiificarea si intretinerea instalatiilor
eleclrice si a sistemului de prolectie impotriva trasnetului din 17/2011.
I timpul executiei se va face o verificare preliminara.

Verificarea initiala a instalatiilor electrice se face in timpul montarii si la finalizarea lucrarilor inainte de a fi
puse in functiune de catre ulilizator.

Verificarea initisla a instalatillor electrice trebuie efectuata de o persoana calificata, competenta in
verificari.Verificarea initiala se face prin inspectie si incercare
Verificarea preliminara presupune .

- verificarea inainte de montaj a calitati materialelor si continuitatii electrice a conductoarelor
- verificarea aparatelor electrice
Dupa executarea instalatiei se va face verificarea definitiva,inainte de punerea in functiune.
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Veerificarea definitiva presupune
- verificari prin examinari vizuale
- verificari prin incercari
Verificarile prin examinari vizuale se vor executa pentru a stabili daca:
- au fost aplicate masurile pentru protectia Impotriva socurilor electrice prin atingere directa
(distante prescrise, bariere, invelisuri, etc.)
- au fost instalate bariere contra focului
- alegerea si reglajul echipamentelor au fost facute corect, conform proiectului
- dispozitivele de separare si comanda au fost prevazute si amplasate in locurile corespunzatoare
- materialele, aparatele si echipamentele au fost alese si distributiile au fost executate
conform proiectului
- culorile de identificare a conductoarelor electrice au fost folosite conform conditiilor din normativ
- conexiunile conductoarelor au fost realizate corect
Verificarile prin incercari, in masura in care acestea sunt aplicabile, se vor executa de preferinta in urmatoarea
ordine:
incercarile trebuie efectuate atunci cand sunt aplicabile in urmatoarea ordine:
continuitatea conductoarelor;
Trebuie efectuata o incercare de conductivitate electrica a urmatoarelor:
a) a conductoarelor de protectie, a conductoarelor pentru legaturi de echipotentializare
b) a conductoarelor de echipotentializare suplimentare;
¢) aconductoarelor active
i rezistenta de izolatie a instalatiei electrice;
Rezistenta de izolatie frebuie masurata intre conductoarele active si conductorul de
protectie conectat |a reteaua de legare la pamant. Pentru scopul acestei incercari conductoarele active pot fi conectate
impreuna.
protectia prin TFJS, TFJP, sau prin separarea electrica;
rezistenta / impedanta pardoselii si a peretilor;
deconectarea automata a alimentarii;
profectie suplimentara;
incercarea de polaritate;
incercarea succesiunii fazelor;
incercari privind functiile si functionarea;
Ansamblurile, cum sunt ansamblurile de comutatie si de comanda, de actionari,
organe de comanda si de interblocare trebuie sa faca obiectul unei incercari a functionarii lor pentru a se vedea daca
sunt corect montate, reglate si instatate in conformitate cu prescriptiile documentatiei tehnice.
Dispozitivele de protectie trebuie sa fie supuse la o incercare a functionarii lor, daca este necesar pentru a verifica daca
sunt corect instalate si reglate.
caderea de tensiune,;
incercari functionale pentru echipamente neasamblate in fabrica
Raportul pentru verificarea initiala se face dupa finalizarea verificarii unei instalatii noi sau extinderi, sau a
unei modificari la o instalatie existenta.
Raportul initial trebuvie sa contina detalii ale partii instalatiei care face obiectul raportului impreuna cu
consemnarea inspectiei si rezultatul incercarilor.
Raportul initial trebule sa cuprinda:
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- consemnari ale inspectiilor;
consemnari ale circuitelor incercate si rezultate ale incercarilor.

In consemnarile detaliflor circuitelor si ale rezultatelor incercarilor trebuie sa se identifice fiecare circuit, inclusiv
dispozitivul {dispozitivele) de protectie asociate si trebuie sa se consemneze rezultatele incercarilor si masuratorilor
corespunzatoare.

Raportul pentru verificarea initiala trebuie redactat si semnat sau autentificat de o persoana sau
de persoane competente pentru verificare.

Punerea in functiune se va face obligatoriu numai dupa efectuarea verificarilor mentionate si infocmirea
buletinelor corespunzatoare de verificare,

URMARIREA COMPORTARIIIN TIMP A INSTALATIEI

* se va urmari respectarea parametrilor care au stat la baza proiectarii si executiei instalatiei;

« controlul pentru constatarea starii echipamentelor electrice se va face de personal calificat;

+ accesul la circuitele si elementele cu tensiuni periculoase este permis numai dupa deconectarea intreruptorului
principal;

« corpurile de iluminat si lampile vor fi curatite la anumite periade de timp;

» pentru curatenie se va utiliza iluminatul natural sau, daca nu este posibil, un iluminat redus si numai unde se lucreaza;
+ lampile cu durata de functionare expirata se vor schimba cu altele noi, chiar daca mai functioneaza;

« se vor elimina palpairile in iluminatul fluorescent prin inlocuirea, dupa caz, a lampilor sau a starterelor;

* pentru economia de energie electrica se va folosi iluminatul electric numai in lipsa celui natural corespunzator;

+ se vor deconecta imediat aparatele racordate la prize Tn caz de accidente, aparitia fumului sau a flacarilor, vibratii
neadmisibile, defectarea mecanismului actionat, incalziri neadmise, reducerea turatiei insotita de incalzirea rapida a
motoarelor.

EXPLOATAREA INSTALATIILOR ELECTRICE:

Prin exploatarea instalatiilor trebuie sa fie asigurate nivelurile minime de performanta
rezultate din cerintele de calitate ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii:

- rezistenta si stabilitate

- siguranta in exploatare

- siguranta la foc

Asigurarea si mentinerea acestor cerinte de calitate sunt obligatorii pe intreaga durata de exploatare a instalatiilor
aferente constructiei. La exploatarea instalatiilor se va tine seama si de
alte cerinte de calitate care au un caracter de recomandare.

Exploatarea instalatiitor electrice sau orice lucrare la o instalatie electrica trebuie sa aiba la baza documentatia de
evaluare a riscurilor conform L319/2006

Documentatia de evaluare a riscurilor electrice trebuie sa specifice cum trebuie realizata instalatia (prin planul de
securitate) si exploatarea, indicandu-se masurile de securitate si de prevenire pentru asigurarea securitatii.

Pentru lucrarile de exploatare sau alle lucrari se vor nominaliza persoanele responsabile de securitatea
persoanelor care executa lucrari in instalatii electrice. Persoana responsabila de lucrari trebuie sa instruiasca toate
persoanele participante la lucrari asupra tuturor pericolelor in
mod normal previzibile care nu le sunt in mod normal sesizabile. Persoana responsabila de lucrari inainte si in
timpul executarii oricarei lucrari trebuie sa se asigure ca sunt respectate toate prescriptiile, regulile si instructiunile
corespunzatoare.

Orice persoana implicata in lucrari la o instatatie electrica sau in vecinatatea ei trebuie instruita asupra prescriptiilor
de securitate a regulilor de securitate si a instructiunitor proprii.
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La exploatarea instalatiilor electrice se vor respecta cu strictete toate prescriptiile din Cap.9
Prevederi generale pentru exploatarea instalatiilor electrice din 17/2011.
INTRETINEREA INSTALATIILOR

Verificarea periodica a fiecarei instalatii electrice trebuie efectuata la intervalele de timp indicate prin reglementarile
legislative. Verificarea periodica are rolul de a determina daca tot echipamentul din componenta instalatiei electrice este
in stare de utilizare. Inspectiile periodice
care includ o examinare detaliata a instalatiei trebuie efectuate fara demontare sau cu demontare partiala, cum este
necesar, completate cu incercari recomandate de SR HD 60364-6 articolul 61, pentru a arata ca timpii de deconectare
sunt respectali si confirmati prin masurari si se asigura
curnulativ:

a) securitatea persoanelor si animalelor impotriva efectelor socurilor electrice si a arsurilor;

b) protectia impotriva deteriorarii bunurilor prin focul si caldura dezvoltata de un defect al instalatiei;

¢) confirmarea ca aceasta instalatie nu este avariata sau deleriorata asa incat sa afecteze siguranta;
d) identificarea defectelor instalatiei si abaterea de la prescriptii care pot conduce la un pericol
Verificarea trebuie efectuata de o persoana calificata competenta in verificari. Verificarile periodice ale unei
instalatii se finalizeaza cu un raport periodic
Raportul trebuie sa contina detalii ale acelor parti ale instalatiei si limitele verificarii
acoperite de documentatii, impreuna cu o consemnare a inspectiei care include orice defectiune asa cum este
indicata in SR HD 60364-6 (articolu! 62.1.5) si rezultatele incercarilor.
Raportul trebuie sa consemneze rezultatele incercarilor asa cum se recomanda in SR HD
60364-6 (articolul 62). Rapoartele trebuie redactate si semnate sau autentificate de o persoana sau de persoane
competente.
Instalatiite de iluminat
intretinerea instalatiilor electrice de iluminat consta, in principal, din:
- curatirea periodica a corpurilor de iluminat
- nlocuirea aparatajului defect cu aparataj omologat cu caracteristicile identice cu ale
aparatajului inlocuit
- confrolul izolatiei circuitelor
- se va verifica periodic (intervale de 6 Iluni) functionalitatea intreruptoarelor
diferentiale

Ca regula generala inlocuire a fuzibilelor sigurantelor trebuie realizata fara tensiune, dar se poate face si sub

tensiune daca exista o procedura in acest sens.
Controlul si verificarea instalatiilor de iluminat se face, cel putin, la urmatoarele perioade:

- functionarea iluminatului de siguranta

- Utilizatorul sau proprietarul instalatiei iluminatului de siguranta trebuie sa denumeasca o
persoana competenta pentru a supraveghea, intretine st verifica iluminatul de siguranta.

- Zilnic vor fi controlati vizual indicatorii alimentarii de la sursa centrala pentru verificarea functionarii lor corecte.

- Lunar se va verifica fiecare corp de iluminat si fiecare semnalizare de iesire iluminata din interior de la bateria de
acumulatoare prin simularea unui defect in alimentarea iluminatului normal pentru un interval de timp suficient, pentru
a se asigura ca fiecare corp de iluminat este
funcsional.

- Anual fiecare corp de iluminat si fiecare semnalizare iluminata din interior trebuie sa fie Incercate la toate
intervalele de timp stabilite in conformitate cu informatiile producatorului.
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Toate incercarile si rezultatele trebuie sa fie consemnate in Registrul de control pentru instalasiile de dectare,
semnalizare, alertare, limitare si stingere a incendiilor.
Cu ocazia fiecarui control se verifica daca legaturile la aparatele de conectare sunt fixate
rigid si sunt bine stranse.
Instalatii electrice de forta si comanda
intretinerea instalatiifor electrice de forta si comanda se face respectand regurile
corespunzatoare elementelor care compun aceste instalatii.
fnaintea unei interventii in instalatia electrica trebuie luate urmatoarele masuri tehnice, in ordinea specificate mai jos:
- infreruperea tensiunii si separarea vizibila a instalatiei
- blocarea aparatelor de comutatie (intrerupatoare) prin care s-a facut separatia vizibila si montarea
indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere
- verificarea lipsei de tensiune pe toate fazele
- legarea instalatiei la pamint si in scurtcircuit
Utilizatorul instalatiei electrice are obligatia sa mentine in buna stare de functionare
echipamentele si aparatele electrice, sa nu modifice valorile parametrilor de protectie si reglaj stabilite de comun
acord cu furnizorul de energie elecfrica.
Este interzisa folosirea sigurantelor necalibrate, improvizati de orce fel, folosirea si
punerea in functiune receptoare electrice neagrementate.

Periodic, (program elaborat de ufilizatorul instalatiei) se fac urmatoarele verificari ale starii tehnice a instalatiei:
- rezistenta de izolatie a instalatiei
- modul de executare a legaturilor in doze, la aparate, la tablouri efc;
- reglajul corect al protectiilor intrerupatoarelor automate
- existenta sigurantelor calibrate conform proiectului
Instalatii electrice de iluminat exterior
intretinerea instalatilor de iluminat consta in curatirea corpurilor de iluminat care se face cel putin la fiecare
inlocuire a lampilor defecte.
Instalatii electrice de protectie impotriva electrocutarii prin atingere directa sau indirecta

Se fac urmatoarele verificari:
- masurarea periodica a rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pamént ( la 6 luni )
- toate verificarile se vor consemna in proces verbal unde se va frece data efectuarii
masuratorilor, metoda si aparatele folosite, rezistenta prizei de pamint masurata, deficientele si
remedierile.
- In timpul exploatarii se vor respecta: N.P.M,, P.S |, Legea 10/95, | 7-2011.
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6. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI DE PREVENIRE S| STINGERE A INCEDILOR

Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si in activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor proiectate se
va urmarii respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate. Lista de mai sus nu este limitativa si va
fi completata cu restul prevederilor legale in domeniu, afiate in vigoare la momentul respectiv.

Raspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine in intregime executantului lucrarii in perioada
de realizare a investitiei si beneficiarului pe perioada de exploatare normala, intretinere curenta si reparatii (dupa

receptionarea lucrarilor si a punerii in functiune).

6.1. Norme de protectia muncii si P S. L.
Se va acorda o atentie deosebita urmatoarelor norme;

- Legii protectiei muncli nr.90/96 si republicata in 99 si normelor metodologice de aplicare

- Norme generale de protectia muncii ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si
Ministerului Sanatatii din 2002 editate de ICSPM Bucuresti;

- HG nr.300 din 2 martie 2006-privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele

temporare sau mobile

- HG nr. 1.091 din 16 august 2006 -privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

- HG nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale la locul de munca

- HG nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la

expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

- HG nr. 1876 din 22 decembrie 2003 privind cerintele minime de securitate si sanafate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

- HG nr. 457 din 18 aprilie 2003 privind asigurarea securitatii utifizatorilor de echipamente electrice de joasa
tensiune

- HG nr. 871 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime peniru semnalizarea de securitate si/sau

sanatate |a locul de munca

- HG nr. 1092 din 16 august 2006 privind protectia lucrarilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti
biologici in munca

- LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 —lege a securitatii si sanatatii in munca

- LEGEA nr. 307 din 2012- privind apararea impotriva incendiilor

- Norme de prevenire si stingere a incendiilor PE.009/93 vol.| Partea | si |l

- Norme privind dotarea pentru prevenirea si stingerea incendiilor PE 009/93 - vol.It;

- Documente operative de exploatare aferente activitatii de prevenire si stingere a incendiilor

PE.009/93 - Anexe;

6.2. Masuri de protectie a muncii.

a} locul de munca va fi luminat corespunzator, bine ventilat si curat, inlaturandu-se permanent materialele
nefolositoare,

b) uneltele si aparatele electrice vor fi in perfecta stere,

¢) alimentarea lampilor portative pentru iluminarea locurilor de munca va fi facuta numai de la

surse de 24 V,

d) lucrarile de sudura vor fi facute numai de muncitori specializati si dotati cu echipament de protectie corespunzator,
e) lucrul cu uneite pneumatice la inaltimi mai mari de 1,5 m. se va fece numai pe schele conforme cu normele in vigoare,
f) rezemarea tevilor si pofileior lungi de pereti este interzisa.
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6.3 Masuri P.S.|
Contractantul va respecta toate normele in vigoare de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor privind
protectia lucratorilor, personalul investitorului, administratorului de proiect, publicului, fata de lucrarile sale.
In vederea prevenirii, incendiilor, exploziilor in contractul ce se va incheia intre investitor si contractant se vor
inscrie clauze referitoare la asigurarea sistemului de verificare si atestare a calitatii lucrarilor de  montaj privind:
+  siguranta in exploatare, la explozii, rezistenta la foc si riscuri tehnologice;
+ incadrarea in normele de protectia muncii, igiena, sanatate si protectia mediului
Contractantul va obtine copii dupa toate normativele relevante si le va avea la dispozitie
pentru a fi inspectate pe santier cu ocazia instructajelor si inspectiilor.
Se va acorda o atentie deosebita urmatoarelor norme:
- Norme de prevenire si stingere a incendiilor PE.009/93 vol.| Partea | s [1
- Norme privind dotarea pentru prevenirea si stingerea incendiilor PE 009/93 -
vol.ll;
- Documente operative de exploatare aferente activitatii de prevenire si stingere a incendiilor
PE.009/93 — Anexe;
In vederea preveniril incendiilor si exploziilor se vor lua urmatoarele masuri:
a) instructajul intregului personal din santier
b} formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul executal conform normelor, ¢)
echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului,
d) asigurarea unui post telefonic pentru alarmarea pompierilor militari in caz de incendiu.

Proiectan,
Ing..Banica Relia
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Cap 3. - PROGRAM CONTROLUL CALITATII - INSTALATII ELECTRICE

In conformitate cu prevederile:

Legea nr. 10 /1995 + L123/2007 - Legea privind calitatea in constructii
HG 27211994 - Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii
C.56-85 -Normativ privind verificarea calitalii lucrarilor de constructii si instalatii aferente
HG nr.925/1995 - privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei constructilor, completat cu Indrumatorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996
HG nr.273/1994 - privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente .
HG nr.940/2006 - pentru modificarea si completarea Regulamentului de receplie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin HG nr. 273/1994.

- HG nr. 766/1997 - referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

- HG nr.675/2002 - privind modificarea si completarea HG nr.766/1997.

- Regulament din 21.11.1997 - privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii

- HG nr. 5111996 - privind aprobarea Regulamentului de receplie a lucrarilor de montaj ufilaje,
echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie;

Participantii care concura la realizarea planului de control a urmaririi executiei, astfel incat lucrarile
executate sa fie conforme cu prevederile normelor in vigoare, iar instalatia executata sa se incadreze in
parametri normali de performanta, calitate si fiabilitate sunt :

B= Beneficiar (dirigintele de santier desemnat de acesta)

E= Executantul (responsabilul tehnic cu executia)

P= Proiectantul (seful de proiect)

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 sectiunea 3 art. 23d, executantul are obligatia convocarii
factorilor ce participa la verificari cu minim 3 zile inainte de fiecare faza.

Prezenta proiectantului si certificarea de catre acesta a calitatii lucrarilor executate este obligatorie
pentru urmatoarele faze :

i predarea amplasamentului si trasarea lucrarii (pozitionarea corpurilor de incalzirefracire si alegerea
traseelor sistemului de distributie)
ori de cite ori conditiile obiective de pe santier impun modificarea solutiilor proiectului
la receptia la terminarea lucrarilor
! lareceptia punerii in functiune
Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor se va efectua in stricta conformitate cu prevederile normalivelor si legislatiei in
vigoare. Fazele de receptie la lucrarilor sunt:

receptia la terminarea lucrarilor
receplia punerii in functiune
receptia finala, dupa expirarea pericadei de garantiei legala
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h PROGRAM DE CONTROL
'LUCRARILOR IN FAZELE DE EXECUTIE DETERMINANTE
INSTALATII ELECTRICE
Faza de executia Participa Faza Obsarvati
Nr.
crl
0 1 3 4
1 | Receptiacalitativaa X[ X FN | proces verbal receptie calitativa;
materiaelor si ulilajelor
2 | Stabilirea traseelor sicoordonarea | X | X | X FN | procesverbal
cu celelalte
instalatii (incalzire, sanitare)
3 | Venficarea traseelor s pozititor XX FN | proces verbal
tuburilor si dozelor
§ | Verficareatinstalatilor ce se X|Ximx FN | Sevaintocmi proces verbal da lucran
acapera pe portiuni sau in ascunse
totatite
5 | Verficarea prizei de pamani X xiimX1lax FD | procesverbal
8 | Verificarea traseslor si continuitati [ X | X[ X FN | procesverbal
conductelor si cablurilor electrice
7 | Verilicarea izolatiei conductelorsi | X | X| X FN | procesverbal
cablurilor electrice
8 | Punereain stare de functionare a x| X FN | procesverbal
instalatiei in vederea receplisi
9 | Receptie |a terminarea lucrarlor | X | Xj X[ X FD | proces verbal
NOTATII:

B - beneficiar ; P-proiectant ; E—-executant ; |- inspector ;
FD - faza determinanta a executiel
FN - faza normala de executie

NOTA:

- Conform reglementarilor in vigoare, executantul si beneficiarul au obligatia de a anunta cu

cel putin 10 zile inainte fazele determinante pe cei care trebuie sa participe la realizarea
controlului si intocmirea actelor.

- Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor care ii revin

conform Legii 10/1995,

- Un exemplar din prezentul program si aclele mai sus mentionate, precum sl proiectul se vor anexa
la Cartea tehnica a constructiei.

==

\wm#,\yzf BENEFICIAR: CONSTRUCTOR:
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Beneficiar: U.AT, COM. SANDULENI

Executant:
Proiactant: S.C. CONINST SERV-COM S.R.L.
Obiectivul: INSTALATII ELECTRICE-SCOALA COMAN

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile hecesare realizarii

In leifeuro 1a cursul 4.5 lel/euro din data de 12/098/2017

de investitii

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de VAT (LT W) A VELTTEH G LY
cheltulell Lai Lel Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediuluj si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenulul la starea initiala
1.4 Cheltuiell pentru relocarea/protectia utfitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuleli pentru asigurarea utllitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00| 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuleli pentru prolectare sl asistenta tehnica . .
3.1 Studil 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuiell pentru 0.00 0.00 0.00
obtinerea de avize, acardurl si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare A 00.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiv de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de 0.00 0.00 0.00
avizare a lucrarilor de interventli sl deviz
general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in 0.00 0.00 0.00
vederea obtinerii
avizelor/acordurilorfautorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 7 300,00
tehnic si a detallilor de executie | s
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie = J J
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de prolect pentru obiectivul 0.00 0.00 0.00
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In lelfeurs la cursul 4.5 lel/euro din data de 12/09/2017

Nr Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de N oacel{fara A L Valoare (cu TVA)
- cheltuieli
Lei Lei Leil
1 2 3 4 5
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3. Asistenta tehnica a0
3.8.1 Asistenta tehnica din partea prolectantulul A 20 .30
3.8.11 pe perioada de executie a lucrarilor - .0
3.B.1.2 pentru participarea proiectantului la 0.00 0.00 0.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii i
3.8.2 Dirlgentie de santier 0 1 ;
TOTAL CAPITOL 3 : ; _
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructli si instalatii : : ”
1.1 01 INSTALATII 5 = -
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl 0.00 0.00 0.00
functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita monta]
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice s! 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Actlve necorporale 0.00 0.00 0.60
TOTAL CAPITOL 4 ._ -
CAPITOL'5
Alte cheltuiell
51 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 0.00 0.00 0.00
organizarli de santier
5.1.2 Cheltuleli conexe organizarii santierulul 0.00 0.00 0.00
2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 ¢.00
creditului bancli finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 0.00 0.00 0.00
lucrarilor de constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 0.00 0.00 0.00
in amenajarea teritoriulul, urbanism si
pentru autorizarea lucrariior de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casel Sociale a 0.00 0.00 0.00
Canstructorilor - CSC
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0.00 0.00 0.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltujeli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Frobe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
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In leifeura la cursul 4.5 lel/euro din data de 12/09/2017

Nr.

Denumlirea capitolelor sl subcapitclelor de
cheltuieli

Valoare {fara TVA)

Valoare {cu TVA)

Lel

Lei

Lel

1

2

3

5

TOTAL CAPITOL 6

0.00 0.00

ITOTAL INSTALATH ELECTRICE-SCOALA COMAN

TOTAL Constructli+Montaj

Ly 154 ]

\.\.A..w..mmmﬂm:n

Ofertant
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Beneficlar; U.A.T. COM. SANDULENI

Executant:

Proiectant: 5.C. CONINST SERV-COM S.R.L.
Obiectivul: INSTALATII ELECTRICE-SCOALA COMAN
Obiectul: 01 INSTALATII

Stadiul fizic: 01 INSTALATII ELECTRICE-SCOALA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de fucrarl U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei- - Lej -
0 1 2 3 4 5=3x4
1]EB02B1 - Conducta de cupru, cu [zolatie, introdusa in m 30.00 ~q
tuburl izolante sau de protectie de orice fel, conducta material: =
avénd sectiunea 6 sau 10 mmp - ' o]
manopera: C.
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1| 4832554 - Conductor vipy 10 ni 1900 m 30.90 ! 1
2|ATD21A - Cleme de sir pt circuite electrice pina la 16a buc 1.00 . :
material; _
manopera: :
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3IWLIMDOA4A# - Sir de cleme conector electric de 10-63A | buc 6.00 1
- rmontare - material:
: 1
manopera: _
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3| 5537478 - Clema de legatura 16mmp, 63a buc 6.06 ! i
4|RPEG19C1 - Demontare tablou electric existent TG buc 1.00 | .
material: 0.00 0.00
manopera: "
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5(EFD2B1 - Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe bue 1.00 . i
perete sau in nisa, tabloul avand suprafata de 0,31-0,90 — ST 1 -
mp ! —
manopera:
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5| 545545 - TABLOU ELECTRIC GENERAL TG CONF. um 1.00 -
SCHEMA MONOFILARA _
6|EF02B1] - Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe bue 1.00 .
perete sau in nisa, tabloul avdnd suprafata de 0,31-0,90 material; u =t
mp . . =]
manopera: 2
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6] 65455454 - TABLOU ELECTRIC CT CONF, SCHEMA um 1.00
MONOFILARA |
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
« Lel - - Lel -
0 1 2 3 4 5=3x4
7{EF10A1 - Legatura electrica (conex/une), intre sirul de buc 60.00
cleme si aparate sau }._c.m aparate, in n.ma_ocz. panouri, i material: 0.00 0.00
pupitre, cu conducta tip cu sectiunea pina la 6 mmp, avand
lungimea de pinala 0.5 m manopera: .
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8|RLE2LO10A - Identificarea circuitelor electrice buc 18.00
material: 0.00 0.00
manopera: :
utilaj; 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9|EAOLF2 - Tub izolant [P, din policlorura de vinil m 120.00 _ 2
neplastifiata, IPY, montat fngropat sau aparent, avand material: i -1
diametrul exterior de 32 mm, montat aparent pe dibluri de 3 ; “
material plastic manopera:
utilaj; 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
916704672 - Canalet PVC 20x10 m 1.02 _ d
10|EBO2A1 - Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in m 200.00 . :
tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta ; : 1
2 material:
avand sectiunea pina la 4 mmp } {
manopera:
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10| 4826880 - Conductor MHF 1 x 1,5 cu rezistenta m 206.00
marita la propagarea flacarilor
11(EE10B# - Corp de iluminat de siguranta monobloc cu buc 14.00 i i N,
bateril sau acumulator montat pe dibluri din material ; — : 1
material: di
plastic ! 1
manopera: _ o
utilaj:
transport: 0.00 0.00
11| 6544444 - Corp iluminat evacuare de urgenta “EXIT” um 14.04 - =
12|EE10B# - Corp de lluminat de siguranta monobloc cu buc 2.00 |
baterli sau acumulator montat pe dibluri din material 3 =
material:
plastic
manopera: i
utilaj: 1|
transport: 0.00 0.00
iz 644454 - Corp fluminat Impotriva panicii FIRA- um 2.01
2x36wW+EM 3H
13|EE12G1 - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente buc 7.00 \ ;
tubulare etans, montat pe dibluri de material plastic material: 2 _ |“
manopera: _ 3
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13| 5104746 - Corp iluminat etans pentru ilum.exterior buc 7.21 1 ,
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M, Cantitatea (fara TVA) {fara TVA)
- Lel - -Lel -
0 1 2 3 4 5=3x4
14|EE12G1 - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente buc 10.00 _ _
tubulare etans, montat pe dibluri de material plastic e B
manopera: ‘ . =1
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14 5102554 - Corp il.fl.fla -01 140 220V 1x 40w cs buc 10.30 1 I_
15/EDO1ALl - Intreruptor manual unipolar, constructie buc 5.00 ; 1
normala sau impermeabila (flans), montat ingropat material: { = -~
manopera: i =
utiaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
15 .H.mwaoumo - Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V buc 5.05 r
a
16|ECO3B# - Cablu pentru energle electrica cu sectiunea de m 60.00 =
pina la 16 mmp montat cu scoabe pe console fixate cu eaterial : 1
bolturi implantate |
manopera:
Utifaf; T
transport: 0.00 0.00
16| 4800329 - Cablu energie C2XHrm 3x 1,5 m 61.80 H
17|RPCUO7B1 - Strapungerli in zidarie de caramida cu mortar | buc 10.00 !
e e e e e
sectiunea strapungerii de 50-400 cmp manopera:
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18/RLE2LO19A - Etansarea spatiului dintre cablu si teava de | buc 10.00 d
protectie la trecerea prin ziduri material: 0.00 0.00
manopera:
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19(EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de buc 14.00 | !
instalatii, montata in mediu normal, tip NBU-PG 16 material: ” i
manopera: _
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19 73190221 - DOZA DERIVATIE APARENTA buc 14.00 ; Y
20|EG07B1 - Conducta de coborire, montata pe ziduri si m 20.00 .
cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din cman_m de material: J
otel zineata, de 25x4 mm, montata aparent pe ziduri |
manopera:
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
21|ED25A1 - Aparat electric antigrizutos sau antiexploziv buc 1.00 i
material: ‘| %
manopera:
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Caplitol de lucrarl U.M. Cantitatea (fara TVA) {fara TVA)
- Le} - - Lel -

0 1 2 3 4 5=3x4 |
21| 654554 - Senzor crepuscular / intrerupator aparent um 1.00 _ |
22/EF09A1 - Racordarea conductelor din cupru, la borne buc 48.00 5

(aparate, motoare, tablourt electrice), conducta avand el 0.00 0.00
sectiunea de pina la 10 mmp {(exclusiv) : = .
manopera: : .
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
23|EF10A1L - Legatura electrica (conexiune), intre sirul de buc 268.00 :
cleme si aparate sau intre aparate, in tablouri, panouri, :
pupitre, cu conducta tip cu sectiunea pina la 6 mmp, avand nater ol o.on.. 0:00
fungimea de pina 12 0,5 m manopera:
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
24|EHO1A1 - incercarea cablurilor de energie electrica, de buc 1.00 = - i
maximum 1 kv materlal: 0.00 0.00
manopera: f 1
utilaj: = ¢
transport: 0.00 0.00
25|ATE12C - Verificarea aparateje ).T. buc 1.00 =
material; 0.00 0.00
manopera: 1 ()
utilajs 24,00 24.00
transport: 0.00 0.00
26|TCDO9XA - Verlficare,reglaj,punere in functiune,tablou buc 1.00 f "
elec.redresor,gener.static,mas.apel,pina la 300 a material: —
) 1
manopera: = i
utilaj:
transport: 0.00 0.00
27|RPEXHO3 - Diverse lucrari la instalatiile electrice: piesa de | buc 3.00 - .
separatie,plesa pentru racord Instalatie de paratrasnet sau material: y
prot. prin fegare la pamant . |
manopera:
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
27} 3701411 - Banda din otel lam.cald s908 4 x40 OL kg 3.45 Y ;
37-1n
28(W1P0B8A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de | buc 1.00 : s
instalatii electrice la constructil materlal: 1
manopera: = TEE20
utilaj: .00 0.00
transport: 0.00 0.00
29|EGO1ALl - Tija de captare, pentru instalatii de buc 1.00
paratrasnete, tija fiind de tip CC 1000, pentru cosuri de aterlal:
cladiri . 4
manopera: 2
utitaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 o.n..o.
29| 8000376 - Tija captare paratrasnet tip PDA kg 1.00 |
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capltol de lucrari U.M. | Cantitatea (fara TVA) {fara TVA)
- Lel - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
30(EGO7B1 - Caonducta de coborire, montata pe ziduri si m 150.00 _ |
cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din cmaam de TSl y '
otel zineata, de 25x4 mm, montata aparent pe ziduri : L ot <
manopera: !
utilaf: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
31|EGOBC1 - Conducta de legare la pamint, a instalatiei de m 30.00 :
paratrasnet sau a instalatiel de protectie prin legarea la material: 1
pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea . |
santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40x4 manopera:
mm, montata In teren foarte tare utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
32]EG10AL - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de buc 4.00 - "
impamintare eteral i ]
manopera: “
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
33|RLE2ICP3A - Masurarea instalatiei de paratraznet buc 1.00 W
material: 0.00 0.00
manopera: A
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 2 {Cheltuleli directe)
Greutate Materiale {tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
1.77 444.38 18,264.12 6,665.75 3,776.14 0.00 - H_
_ Recapltulatie | valoare Material Manopera | Utlla) [ Transport TOTAL
Alte cheltulell directe
CAS 15.80 % 0.00 1,053.19 0.00 0.00 : “
CASS 5.20% 0.00 346.62 0.00 0.00 = ”
somaj 0.50 % 0.00 33.33 0.00 0.00 :
Fond de risc 0.27 % 0.00 18.00 0.00 0.00
Fond de garantare 0.25 % 0.00 16.66 0.00 0.00 1
Concedii si Indemnizatii 0.85 % 0.00 56.66 0.00 0.00 J |._
T2 = T1 + Alte cheltuleli directe 18,264.12 8,190.20 3,776.14 0.00 o
Cheltuleli indirecte
Cheltuleli Indirecte 10.00 % 1,826.41 819.02 377.61 0.00 !
T3 = T2 + Cheltuiell indirecte 20,090.53 9,009.22 4,153.75 0.00 l,
Beneficiu
Profit 5.00 % 1,004.53 450.46 207.69 0.00 .
T4 = T3 + Beneficiu 21,095.06] 9,459.69] 4,361.44 0.00
TOTAL GENERAL (fara TVA) r
TVA (19.00%) -
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) _
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SC CONINST SERV-(:OM SRL ONESTI DOCUMENTATIE TEHNICA
PROIECTARE INSTALATI 1M CONSTRUCTH NR: 7312017

B. PIESE DESENATE

$.C. CONINST SERV-COM S.R.L. ONESTI CU: RO4567 150
St Muncil, nr.1211, mun. Onestl, jud, Bacau Reg. Com.: JO4/275(802
tel/ fax; 0234 326 697; ta!. mob|: 0722 607 145 emall coninst.serv. mail.com

cste Inforzisa copleres sair muliplicarea prezentsl documentslil fare ecordul scrisal S.C CONINST SERV-COM S.R.L.
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